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1. Просверлить укрепления подвески.  

2. Вставить пробки в отверстия.  

3. Для надежной установки прибора 

используйте не менее 6  болтов, как 

показано на рисунке.  

Соединительные 

провода, трубка и 

шланг должны быть 

скреплены вместе с 

помощью виниловой 

ленты.  



После регулировки разместите соединительный провод и 

трубки в свободном пространстве под внутренним 

блоком. Для их фиксации используйте виниловую ленту.  
Виниловая
лента  

Виниловая

лента  

Крепеж корпуса  
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Процедуры электропроводки

(1) Процедура снятия крышки контактного блока проводов

• потяните крючки 1 и 2 на крышке воздуховыпускного отверстия лицевой панели в направлениях, 

указанных стрелками на рисунке ниже. 

(2) Процедуры электромонтажа

• Откройте переднюю панель, ослабьте и извлеките винт крышки электрощитка, расположенного справа от 

лицевой крышки, как показано ниже. 

• Ослабьте и извлеките винт, фиксирующий внутреннюю крышку (металлическую). 

• После вывода соединительных проводов из боковой крышки воздуховыпускного отверстия загните их 

концы, как показано на рисунке ниже.

• Закрепите провода на нижней крышке (металлической) в соответствии с их цветами (момент затяжки -  

5кгс • см) 

• После завершения электромонтажа установите нижнюю крышку (металлическую) и крышку 

электрощитка на место.  

Боковая крышка  

Заземление желтых/
зеленых линий  

Зажим для
силового кабеля  

Нижняя крышка (металлическая)  

Белый  Черный  Красный  Желтый  

Желтый  Красный  Cиний  Коричневый  
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